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Zakladné udaje:

Napatova sustava - 3x230/400 V,3+PE+N,50 Hz, TN-C/TN-S

Ochrana pred Urazom el.priddom podla STN 33 2000 — 4-41 :

- v normalnej prevadzke :izolovanim Ziv.€asti,zdbranami alebo krytmi,umiestnenim mimo dosahu

- pri poruche :samocinnym odpojenim napajania, doplnkova — prudovym chrani€om,
ochrannym pospojovanim

Prostredie - vid.protokol o ur€eni prostredia

Pi = 80,0 kw
Ps= 56,0 kW
B=0,7

Zaradenie zariadenia :
Podrfa vyhl. 508/2009 MPSVaR prilohy €.1 €asti lll. sa zaradzuje do skupiny B.
Rozvody :

RH - jestvujuci hlavny rozvadzac objektu s istenim vyvodov, osadeny na chodbe na 1.NP
RK - jestvujuci rozvadza¢ kuchyne s istenim vyvodov pre kuchynu, osadeny v zazemi kuchyne na 1.NP
R.2 - jestvujuci podruzny rozvadzac 2.NP s istenim vyvodov pre 2.NP, osadeny na chodbe na 2.NP

ElektroinStalacia v rekonstruovanej €asti objektu (kuchyfa so zazemim) bude prevedena kablami CYKY
v sustave TN-S vedenymi v drazke pod omietkou. Privody k pristrojom budiu vedené v drazke pod omietkou.
Privody k svietidlam budu vedené v inStala¢nej liSte LV18x13 po strope. Pristroje budu osadené v krabici pod
omietkou, 3-pdl.vypinace v kuchyni budu polozapustené.

Dovod a rozsah rekonstrukcie :

Nakolko sa planuje rekonstrukcia a rozSirenie jestvujucej kuchyne objektu obecnej Skoly spojena so
stavebnymi Upravami, je navrhované rozSirenie elektrickej inStalacie v €asti kuchyne s novym zazemim.
Rekonstrukcia bude zahfmiat demontaz pévodnej inStalacie v €astiach so stavebnymi Upravami, ponechanie
jestvujucej instalacie v nedotknutych €astiach a montaz novej svetelnej instalacie so zvySenim intenzity osvetlenia
a dozbrojenim rozvadzaca kuchyne RK.

Demontaze :

Bude nutné demontovat pévodné kablove svetelné rozvody v €astiach so stavebnymi upravami tvorené
kablami AYKY a CYKY a hlavny privod do rozvadzaca RK, vypinace a osvetlovacie telesa. DemontdZne prace
sa budu prevadzat’ v beznapédtovom stave!

Hlavny privod :

Jestvujuci podruzny rozvadzac kuchyne RK je pripojeny z jestvujuceho hlavného rozvadza¢a RH, nakolko
v8ak dbjde k navysSeniu prikonu el.energie je nutna vymena hlavného privodu. Stary kable sa odpoji a napojenie
sa prevedie novym kablom CYKY-J 5x50 + CYA252z, ktory bude vedeny v drazke pod omietkou v stenach a
bude ukon&eny na svorkach hlavného vypinaca rozvadzaca RK.

Svetelné obvody : (EL.)

Budu tvorené kablami CYKY-J 3-5 x 1,5,vypinaémi typu Legrand Valena a LED svietidlami. Vyvody pre
svietidla budu rozmiestnené podla vykresov a konkrétny typ svietidiel je uréeny v legende svietidiel na vykrese.
Typ svietidiel je mozné pozmenit, pokial budu dodrZzané minimalne poZiadavky uréené v legende svietidiel.
Vypinacge budu osadené pri vstupnych dverach do miestnosti vo vySke 1,15 m od urovne podlahy. Vetranie
sprchy a vylevky bude zabezpecené stenovymi ventilatormi s ¢as.dobehom, ktoré budu pripojené z prisluSného
vypinac¢a svetelného okruhu kablom CYKY-J 5x1,5.

Udrzba osvetlenia v objekte sa bude vykonavat 1x roéne, nakolko sa jedna o &istul prevadzku. V ramci Udrzby sa
vykona Cistenie svietidiel. Vymena svetelnych zdrojov sa bude vykonavat individualne po skoneny doby
zivotnosti svet.zdroja. Pristup k svietidlam je z jednoduchého dvojitého rebrika.

Zasuvkové obvody : ( XC)

Budu tvorené kablami CYKY-J 3x2,5 a zdsuvkami jednoduchymi podomietkovymi a so zvySenym krytim .
Zasuvky budu osadené vo vyske 0,4 — 1,8m od podlahy, pokial nie je na vykrese uvedené inak. Zasuvky
v kuchyni osadit, pokial st nad pracovnou doskou, tak max.na hranicu umyvacieho priestoru, pokial st pod
umyvadlom, tak do vzdialenosti 20cm od umyvacieho priestoru. Zasuvkové vyvody budu chranené prudovym
chrani¢om s citlivostou 0,03A.



Kuchyna :

V kuchyni budu osadené nasledovné nové zariadenia,ktoré budu pripojené kablami CYKY-J o prisluSnom

priereze a vypinatelné trojpolovymi vackovymi spinacmi v plast.krabiciach, osadenymi v stene-polozapustené

v blizkosti zariadenia vo vySke 1,15 m od urovne podlahy. Vyvody z vypinacov k jednotlivym el.zariadeniam budu

prevedené tazkymi Snurami HO7RN-F prisluSneho prierezu vyvedenymi vo vySke 0,1m od podlahy.

EH.1 - umyvacka riadu, prikon: 9,9 kW, privodny kabel:CYKY-J 5x2,5, vypinanie: 3-pdl.vypina¢ S16JPD 1103 A6
umiestneny v stene-polozapusteny. Privod vedeny v stene v rurke FXP32.

EH.2 - el.panvica, prikon: 9,5 kW, privodny kabel:CYKY-J 5x2,5, vypinanie: 3-pél.vypina¢ S16JPD 1103 A6
umiestneny v stene-polozapusteny. Privod vedeny v stene v rurke FXP32.

EH.3 — el.panvica, prikon: 9,5 kW, privodny kabel:CYKY-J 5x2,5, vypinanie: 3-pol.vypina¢ S16JPD 1103 A6
umiestneny v stene-polozapusteny. Privod vedeny v stene v rurke FXP32.

EH.4 — el.sporak, prikon: 5,2 kW, privodny kabel:CYKY-J 5x2,5, vypinanie: 3-pdl.vypina¢ S16JPD 1103 A6
umiestneny v stene-polozapusteny. Privod vedeny v stene v rarke FXP32.

EH.5 - el.stolicka, prikon: 6,0 kW, privodny kabel:CYKY-J 5x2,5, vypinanie: 3-pél.vypina¢ S16JPD 1103 A6
umiestneny v stene-polozapusteny. Privod vedeny v stene v rarke FXP32.

M.1 - el.robot, prikon: 0,75 kW, privodny kabel:CYKY-J 5x2,5 ukon&eny 3-pdl.nastennou zasuvkou 12S1653 vo
vyske 1,3m od podlahy.

Digestor (DIG) bude pripojeny kablom CYKY-J 3x1,5 a bude spinany vypinaéom osadenym na konstrukcii
digestora. Jednotlivé vyvody pre el.zariadenia v kuchyni budu chranené pradovym chrani¢om s citlivostou 0,03A.

Havarijné vypinanie :

Nudzové vypnutie napajania Casti objektu kuchyne so zazemim bude zaistené nidzovym tlacitkoam STOP
v plast.skrini so sklom osadenymi na stene pri vstupnych dverach do kuchyne vo vySke 1,15m od Urovne podlahy.
Tlagitko je pripojené kablom CYKY-O 2x1,5 z rozvadzaca RK a spina napatovu spust(vyrazaciu cievku) hlavného
vypinaca QM.1.

Ochranné pospojovanie :

Ochranné pospojovanie v kuchyni bude prevedené vodi¢om CYA16zz, ktory bude prepajat medzi sebou
podruzné ekvipotencionalne pripojnice EPP-P.1-4. Na tieto podruzné pripojnice EPP-P sa pripoja vetky nezivé
kovové Casti stolov, zariadeni a potrubia vody. Rozmiestnenie podruznych ekvipotencionalnych pripojnic sa
prevedie podla vykresu €.03, pokial to nebude mozné z dévodu zmeny v gastro zariadeni, je mozné ich pri
montazi presunut na vhodné miesto. Miestne pospojovanie z podruznych pripojnic sa prevedie vodicom CY4zz,
ktory bude vedeny k bodom pospojovania po povrchu v indtalacne;j liste LV18x13 pri podlahe.

Rozvod vody je prevedeny plastom z PPR, preto pred osadenym batérii sa pod batérie vloZia zemniace svorky
ZS4, na ktoré sa pripoji vodi¢ ochranného pospojovania. Kovové konstrukcie gastro nabytku a zariadeni su
vybavené zemniacou svorkou od vyroby uréenou pre pripojenie ochranného pospojovanie.

Zasady pre vykonavanie skusok zar. a kritériach ich uspesnosti :

Prva odborna skuska a odborna prehliadka :

Po ukonéeni montaze musi byt vykonana na zariadeni odborna prehliadka a odborna skuska odborne
spOsobilou osobou. O vykonanej odb.prehliadke a odb.sku$ke sa vyhotovi pisomny zaznam, ktory obsahuje:
al meno, priezvisko, pdpis, Cislo osved¢enia a odtlacok peciatky,

b/ zistenia odb.prehliadky a odb.skusky,

¢/ zaver o spoOsobilosti VTZ na dalSiu prevadzku.

OP a OZ el.zariadenia musi byt ukoncena so zaverom, ze zariadenie je schopné na bezpecnu a spolahlivu
prevadzku.

Bezpecnost prace:

Zakladné poziadavky o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci ustanovuje vyhlaska ¢. 124/2006Zb.
Poziadavky na minimalnu bezpeénost a zdravotné poziadavky na stavenisko ustanovuje nariadenie viady ¢.
396/2009 Z.z. Na stavbu mdzu byt pouzité len vyrobky v zmysle zakona €. 177/2016 Z.z.

Poziadavky na odbornu sposobilost (kvalifikaciu) pracovnikov na €innost na elektrickych zariadeniach su uréené
vyhlaskou €. 508/2009 Z. z. V zmysle uvedenej vyhlasky méze v rozsahu osvedcenia:

- pracovat na vyhradenych elektr. zariadeniach (VEZ) a obsluhovat ho v rozsahu, v ktorom bol preukazatelne
pouceny, pouéeny pracovnik (§ 20),

- vykonavat €innost na VEZ elektrotechnik (§ 21),

- vykonavat samostatne €innost na VEZ samostatny elektrotechnik (§ 22),

- riadit ¢innost elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo
prevadzky (§ 23).



Zostatkové rizika :

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeéenstiev a ohrozeni z hfadiska bezpeénosti zdravia
pri praci na elektrickych zariadeniach :

Faktor Neodstranitelné nebezpefenstvo Neodstranitelné Navrh
pracovného procesu | stav/vlastnost ohrozenie ochrannych
a prostredia poskodzujuca zdravie opatreni
Elektricka energia Elektrické napatie a prudy nebezpeéné | Elektricky skrat
pre zdravie a zivot - vznik poziaru §6
Dotyk so Zivou
Castou v normalne;j §6
prevadzke
Dotyk s neZivou
¢astou pri poruche §6

Ochranné opatrenia :

1) Poucenie osoby o zasadach bezpec€nosti prace a ochrane zdravia.

2) Pouzivanie pracovnych pomécok a ochrannych pomécok podfa predpisov.

3) Zakaz vstupu nepovolanym osobam.

4) Vsetky prace pri montazach, udrzbe, opravach a obsluhe povolit’ len pracovnikom s predpisanou

kvalifikaciou.

5) Prace s otvorenym ohriom vykonat len s povolenim na pracu.

6) Ochrana pred UEP v normalnej prevadzke — ochrana pred dotykom Zivych &asti podla

STN 33 2000-4-41 : izolovanim zivych Casti, zabranami, alebo krytim, prepazkami, umiestnenim
mimo dosahu.

7) Ochrana pred UEP pri poruche — ochrana pred dotykom neZivych &asti podla STN 33 2000-4-41 :
samocinnym odpojenim napajania, pouzivanim zariadeni triedy Il, nevodivym
okolim, doplnkova-ochrana pradovym chrani¢om.

8) Pravidelné revizie a prehliadky EZ vykonavané pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.

V Cadci 2020-06-02 vypracoval: Halfar Patrik



PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV ¢é&. 02-06-2020

Vypracoval: Halfar Patrik — HaR, Rieka &.2829, 022 01 Cadca

Zlozenie komisie:

Predseda - HALFAR Patrik . el. Specialista - projektant

Clenovia - VRUBEL Milan ) . elektrotechnik -Specialista RT
Ing.arch.KUBOVSKY Martin . projektant stavby

Nazov stavby :  Rekonstrukcia kuchyne v objekte Skoly v Marianke.

Podklady . Obhliadka stavby, projektova dokumentacia, STN 33 2000-5-51:(2010)

Opis tech. procesu

a zariadenia . Technologicka, svetelna a zasuvkova instalacia kuchyne so
soc.zazemim prevedena kdblami CYKY vedenymi v drazke pod omietkou
napojena z vlastného rozvadzaca RK.

Rozhodnutie . Komisia ur€ila prostredie

Il - vnatorné s trvalou regulaciou — vSetky vnutorné priestory okrem
niz8ie uvedenych
zény Z 0,1,2 podra STN 33 2000-7-701 - sprcha
V kuchyni stanovi spravca objektu miestnym prevadzkovym predpisom
zakaz oplachu podlahy a stien vodou a obsluhu preukézatelne poudi.

V prevadzkovom predpise zapracuje podmienku, ze Cistenie podlahy a stien
sa mobze vykonavat iba pri vyp.stave vSetkych spotrebiCov.

Zdovodnenie . Prostredie bolo uréené v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 a
STN 33 2000-7-701 .

V Cadci 2020-06-02 podpis predsedu komisie:



Tabulka zostavenia vonkajSich vplyvov :

Kod Priestor/druh priestoru

1.04,1.06¢,1.07 1.02-1.06

Vonkajsi vplyv Il ]

AA — teplota okolia AA5 AA5
AB — atmosférické podmienky AB5 AB5
AC — nadmorska vyska AC1 AC1
AD —vyskyt vody AD2 AD1
AE —vyskytcudzich pevnych AE1 AE1
telies
AF —vyskyt korozivnych alebo AF1 AF1
znedistujucich latok
AG —mechanické namahanie AG1 AG1
AH —vibracie AH1 AH1
AK —vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1
AL —vyskyt Zivo€ichov ALl ALl
AM —elektromagnet., elektrostat. AM1 AM1
alebo ionizujuce pbsobenie
AN —sInecné Ziarenie AN1 AN1
AP —seizmické ucinky AP1 AP1
AQ —burkova &innost AQ1 AQ1
AR —pohyb vzduchu AR1 AR1
AS —vietor - -

AT —snehova prikryvka - -

AU —namraza - -

BA —schopnost oséb BA4 BA4

BB —odpor tela BB2 BB1

BC —kontakt os6b s potencalom BC3 BC1
zeme

BD —podmienky uniku v pripade BD1 BD1
nebezpecfenstva

BE —povaha spracuvanych BE1 BE1
a skladovanych latok

CA —stavebné materaly CAl CAl

CB —konstrukcia budovy CB1 CB1




