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· Účel stavby

Predmetom projektu je rozšírenie jestvujúcej  výdajne stravy v priestoroch obecnej školy v Marianke na plnohodnotnú kuchyňu. Jedná sa o stavebno – technické zásahy do priestorov a doplnenie technologického vybavenia prevádzky, aby spĺňala požadované hygienické štandardy. 
· Architektonicko -  stavebnotechnické riešenie

Navrhované riešenie úprav existujúcej prevádzky
Ide o prerobenie výdajne jedál a príležitostného varenia na plnohodnotnú kuchyňu, kde sa bude variť zo surovín na dennej báze. Pôvodné gastrozariadenia sú v dobrom stave a budú použité v novom koncepte. V navrhovanom riešení sú zahrnuté taktiež nové gastrozariadenia pre vytvorenie čistých príprav a rozšírenie varnej časti.  S tým je spojený aj dispozičný návrh, ktorý zahŕňa presné vyčlenenie priestorov na prevádzkovo a stavebne oddelené priestory podľa vyhlášky 533/2007:. Prevádzka kuchyne je situovaná na 1. NP. Zásobovanie je riešené cez samostatný vstup a chodbu do príslušných skladov potravín a hrubej prípravy zeleniny.

Sklady, hrubé prípravy, čisté prípravy a varná časť sú umiestnené na 1. NP tak, aby bol presun potravín bezkolízny.  

K výdaju slúži pôvodná vyhrievaná výdajná linka na rovnakom podlaží, ktorá kontinuálne nadväzuje na varnú časť. 

Stavebno – technické riiešenie

Navrhované riešenie si vyžala zásahy do stavebných konštrukcií a úpravu rozvodov inštalácii inžinierskych sietí. Jedná sa o rozvody vody, kanalizácie a elektroinštaláciu. Nové rozvody budú napojená na jestvujúce inštalácia v rámci objektu. 
Vykurovanie priestorov ostáva bezo zmeny. Bude doplnené nútené vetranie priestorov, ktoré nie je možné vetrať prirodzene.

Čiastočne bude upravené dispozičné usporiadanie v riešenej časti objektu. Dispozičné zmeny a stavebné úpravy sa tykajú výlučne 1.np, priestorov prevádzky. Jestvujúca prevádzka bude rozšírená na úkor súčasnej šatne, čím sa zväčší priestor varne a pribudne kancelária vedúceho prevádzky. V priestore jestvujúcej chodby bude vytvorená šatňa a hygiena pre zamestnancov. Nový prechod zo schodiska do centrálnej komunikačnej chodby bude vytvorený prebúraním otvoru v nosnej konštrukcii do priestorov predsienky a WC pre učiteľov, ktoré budú odstránené.  
Technické údaje o stavbe 

Výmery plôch: 

Úžitková plocha riešenej časti 



80,84
m²

· Búracie práce
Podlahy
V rámci riešených priestorov budú odstránené nášľapné vrstvy podláh v m.č. 1.02, 1.03, 1.06c, 1.12  a časť miestnosti 1.11. V priestoroch navrhovanej hygieny pre zamestnancov kuchyne m.č 1.10 / súčasný stav /  budú v časti vybúrané všetky vrstvy podlahu po úroveň ležatej kanalizácie z dôvodu napojenia na kanalizačné rozvody. 
Steny

V rámci riešených priestorov budú odstránené nenosné priečky s hrúbkou 150mm.  V priestore chodby a zázemia  vybúrané nové dverné otvory a osadené keramické preklady. V prípade búrania otvorov je nutné postupovať podľa usmernení statika / samostatná príloha PD/  a dodržať všetky bezpečnostné ustaľovania a predpisy. 
V m.č. 1.04, 1.07, a 1. 06 c budú odstránené pôvodné keramické obklady. 

V stenách budú realizované prestupy pre rozvody – VZT, UK, ZTI a elektro.
Výplne stavebných otvorov

Budú demontované výplne vnútorných otvorov vrátane zárubní. / podľa výkresovej dokumentácie / Výplne vonkajších otvorov ostávajú pôvodné. 

Rozvody a zariaďovacie predmety

V priestore 1.12 a v predsieni 1.11 budú demontované pôvodné zariaďovacie predmety, vrátane koncových zariadení. Demontáž vybavenia kuchyne koordinovať s dodávateľom novej technológie..
· Vplyv stavby na životné prostredie

Výstavba objektu nenaruší existujúce životné prostredie v danej lokalite. Stavba nebude zdrojom žiadnych exhalácií, vibrácií alebo podobných negatívnych vplyvov na životné prostredie. Odpadové látky budú odkladané do kontajnerov a pravidelne odvážané. Sociálne zariadenia sú riadne odkanalizované do kanalizácie, napojené na rozvody v objekte. 

Ochranné pásma ani chránené územia nebudú dotknuté.

Ochrana stavby pred škodlivými účinkami sa nepredpokladá. 

Odpady vznikajúce počas výstavby

Nekontaminované ( 0-ostatné ) odpady:

V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015  Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona č. 223/2001 
Z.z. odpadoch možno odpady vznikajúce odstránením pôvodnej stavby,  v rozsahu 
navrhovanej objektovej skladby zatriedené nasledovne:

	Číslo
	Názov
	Kategória
	Hmotnosť /t/

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	O
	0,01

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O
	0,01

	15 01 03
	Obaly z dreva
	O
	0,01

	17
	Stavebné odpady a odpady z demolácií
	
	

	17 01
	Betón, tehly, obkladačky
	
	

	17 01 01
	Betón
	O
	0,1

	17 01 02
	Tehly
	O
	0,5

	17 01 07
	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 170106
	O
	0,1

	17 02
	Drevo, sklo, plasty
	
	

	17 02 01
	Drevo
	O
	0,01

	17 03
	Bitúmenové zmesi
	
	

	17 03 02
	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	O
	0,01

	17 04
	Kovy
	
	

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O
	0,01

	17 05
	Zemina, kamenivo
	
	

	17 05 04
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
	O
	0,1

	17 05 06
	Výkopová zeminy iná ako uvedená v 17 05 05
	O
	

	17 09
	Iné odpady zo stavieb a demolácií
	
	

	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O
	0,1


Celkové množstvo odpadov vznikajúcich počas výstavby 0,96t

Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na Oddelenie životného prostredia, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie podľa platných právnych predpisov. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Kontaminované ( N - nebezpečné ) odpady:

Vznik nebezpečných odpadov t. j. stavebných sutí typu N- nebezpečné, nepredpokladáme.

· Nové konštrukcie

Podlahy

V priestoroch navrhovanej kuchyne, vrátane zázemia skladov, kancelárie, šatne a hygieny bude na podlahách použitá nová technická keramická dlažba s protišmykovou povrchovou úpravou   
Steny

Nové deliace priečky budú realizované z tvárnic POROTHERM
NENOSNÉ MURIVO HR.115 mm Z TVARNIC PORITHERM 115  

NENOSNÉ MURIVO HR.80 mm Z  TVARNIC PORITHERM 80  
Nad otvormi v nosnej stene budú použité keramické preklady POROTHERM KP7 – viď statický posudok, realizovať podľa usmernenia technologického predpisu výrobcu a usmernenia statického posudku.

Pre nové otvory v nenosných priečkach budú osadené preklady POROTHEM KPP 12 – v zmysle technologického predpisu výrobcu a usmernenia statického posudku. 

Nové konstrukcie budú omietané vápenno – cementovou omietkou. V priestoroch kuchyne budú realizované nové keramické obklady do výšky 2000mm. Obklad musí byť hladký a dobre umývateľný pre zabezpečenie hygieny v prevádzke.
Stropy
Ostavajú bezo zmeny a stevebných zásahov. Iba mieta po vybúraných stenáh budú vyspravené vápenno – cementovou omietkou. 
· Vetranie

Vetranie jednotlivých priestorov bude prirodzené prostredníctvom okenných otvorov. V miestnostiach bez možnosti prirodzeného vetrania bude zabezpečená potrebná výmena vzduchu núteným vetraním vyýsteným na fasádu objektu s použitím ventilátorov a vzduchotechnických rozvodov. Núteným vetraním bude zabezpečená potrebná výmena vzduchu pre jednotlivé priestory. Priestory bez trvalého pobytu osôb budú vetrané prostredníctvom vetracích otvorov v dverných konštrukciách krídel. 
· Výplne otvorov

Okná a dvere v obvodovej konštrukcii ostávajú pôvodné bezo zmeny .
Výplne otvorov vo vnútorných priečkach budú dvere drevené – voštinové  do oceľových zárubní. 
Vstupné dvere do centrálnej chodby budú presklené steny z AL profilov.
· Úprava povrchov – použité materiály

Podlahy:

Priestory kuchyne, zázemia, hygienické miestnosti – keramická dlažba.
Ostatné priestory  – PVC podlahy
Steny 

Priestory kuchyne, zázemia, hygienické miestnosti – keramický obklad do výšky 2000mm.

Ostatné priestory  – vápenno – cementová omietka

Stropy
– vápenno – cementová omietka
· Tepelné izolácie:

Navrhované riešenie nezasahuje do tepelných izolácií.
· Exteriér:

Navrhované riešenie nezasahuje do fasády objektu – ta ostáva bezo zmeny.
· Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození

Navrhované konštrukcie sú svojim vybavením a určením v zmysle § 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia sú zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození. Konštrukčným usporiadaním a použitím daného riešenia konštrukcií stavby sú však tieto neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia eliminované a rozsah rizika je minimalizovaný.

Na zabezpečenie eliminácie rozsahu rizika neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození je potrebná:

- sústavná starostlivosť o bezpečnosť a zdravie pri používaní. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri užívaní je stav podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov prostredia na zdravie užívateľov.

- prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik úrazov a iných poškodení zdravia a určenie postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života a zdravia.

Terminológia

- nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora procesu a prostredia, ktoré môžu poškodiť

zdravie

- ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie bude poškodené, 

- riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia a stupeň možných následkov na zdraví,

- neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

- neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

- nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie ale nedošlo k

poškodeniu jeho zdravia,

- bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri

ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Počas realizácie prác zhotoviteľ uplatňuje všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom s prihliadnutím najmä na :

- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,

- voľbu lokality pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov,

- podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,

- technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov,

- určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky, podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov,

- uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov,

- prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác,

- spoluprácu medzi všetkými zamestnávateľmi prípadne samostatne zárobkovo činnými osobami zúčastnených na výstavbe ( stavenisku ),

- vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.

Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení:

- Pri stavebno-montážnych prácach je potrebné dodržiavať a riadiť sa aj vyhláškou č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov, NV č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a NV č. 392/2006 o minimálnej bezpečnosti a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

- Osoby poverené obsluhou, ako aj údržbou, musia byť preukázateľne oboznámené

s prevádzkovými predpismi a musia preukázať znalosť z:

a) Prevádzkových predpisov,

b) Bezpečnostných predpisov,

c) Opatrení, ktoré je potrebné vykonať pri haváriách, poruchách a podobných udalostiach,

d) Protipožiarnych opatrení,

e) Opatrení pri úrazoch,

f) Poskytovania prvej pomoci,

g) Spôsobu a postupu pri hlásení porúch, o čom musí byť urobený aj príslušný písomný záznam.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev:

1.) V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. sa tu predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

a) Možnosť úrazu osôb ich pádom,

b) Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,

c) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych postupov

2.) Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich zníženie, alebo obmedzenie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

a) Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.

b) Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.

c) Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE.

d) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce.

e) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia.

f) Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej uvedených.

g) Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Kontrolou dodržiavania:

1) Schváleného projektového riešenia diela,

2) Bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti používania

3) Schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania.

Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenie je potrebné v pravidelných intervaloch vyhodnocovať a v prípade výskytu ich novej, alebo inej formy tieto priebežne dopĺňať a

určovať ich elimináciu do prevádzkových pravidiel.

V Bratislave jún  2020                                                                    Ing. arch. Martin Kubovský
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