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LEGENDA MIESTNOSTÍ

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

N 01 VYHOTOVENIE NOVÝCH DELIACICH KONŠTRUKCII, DOMUROVIEK OTVOROV VRÁTANE PREKLADOV A 
POVRCH. UPRAVY  - TYP  VIĎ LEGENDA MATERIÁLOV, STATIKA
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, JEMNOZRNÁ+ 2xDISPERZNY NÁTER, VÝROBOK: BAUMIT MPI 25L+ 2x PRIMALEX
PRI SADROKATONOVÝCH OPLAŠTENIACH SÁDROVA STIERKA + 2x DISPERNÝ NÁTER
V KUPELNIACH DOPLNENÉ O HYDROIZOLAČNÚ STIERKU V MIESTE SPRCHY A TO DO V. 2100 mm
VÝROBOK: RIGIPS RIMANO FINAL+ 2x PRIMALEX

VYHOTOVENIE NOVÉHO OBKLADU STIENN 02
N 03

N 04

VYHOTOVENIE NOVEJ NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY 

KONŠTRUKCIA PREDSTENY S HRÚBKOU 150 mm VYHOTOVENÁ SUCHÝM PROCESOM/MONTOVANÁ
ZABUDOVANÝ STAVEBNICOVÝ INŠTALAČNÝ PRVOK ZDRAVOTECHNIKY PODĽA TYPU ZAR. PREDMETU,
OPLÁŠTENIE SADROKARTÓNOVOU PLATŇOU VHODNOU DO VLHKÉHO PROSTREDIA (RBI) 
NA HLÍNIKOVEJ PODKONŠTRUKCII Z CW50 VÝŠKA PREDSTENY OD HOTOVEJ PODLAHY + 1200 mm

N 05 MONTÁŽ NOVEJ VÝPLŇOVEJ KONŠTRUKCIE VRÁTANE OMIETNUTIA A MAĽBY PRI MONTÁŽI
DO EXISTUJUCEJ STENY

KAPOTÁŽ POTRUBIA VZT
JEDNOUROVŇOVÝ ROŠT Z CD PROFILOV S PRIAMYM KOTVENÍM DO STROPU A STIEN, OPLÁŠTENIE IMPREGNOVANOU 
PROTIPOŽIARNOU SADROKARTÓNOVOU PLATŇOU hr. 12,5 mm TYP RFI 
VÝROBOK: RIGIPS RFI 12,5 mm, Q2 + 2x PRIMALEX

N 06

N 07 MURÁRSKE VYSPRAVENIE STIEN A NOVÁ POVRCHOVÁ UPRAVA PODĽA POVRCHU V OKOLI BURANEJ ČASTI
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, JEMNOZRNÁ+ 2xDISPERZNY NÁTER, VÝROBOK: BAUMIT MPI 25L+ 2x PRIMALEX
PRI SADROKATONOVÝCH OPLAŠTENIACH SÁDROVA STIERKA + 2x DISPERNÝ NÁTER
ZFINALIZOVAŤ NÁTEROM ALEBO OBKLADOM PODĽA UČELU MIESTNOSTI A SÚČASNEJ ÚPRAVY INTERIERU

N 08 VYHOTOVENIE PRIESTUPU V OBVODOVOM PLÁŠTI  DN 140 H.H. +2,970
VNUTORNÝCH ZVISLÝCH KONŠTRUKCIÁCH DN 140 H.H. +3,330 A MONTÁŽ ROZVODU VZT POD STROPOM
PRED BÚRANÍM OVERIŤ POLOHU ŽB. PRIEVLAKOV NOSNEJ KONŠTRUKCIE A V PRÍPADE NUTNOSTI PRIESTUP VYHOTOVIŤ NIŽŠIE
PRIESTUP NESMIE PRECHADZAŤ EXISTUJUCÍMI ŽB PRIEVLAKMI ANI CEZ INÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
NA FÁSADE UKONČIŤ AERODYNAMICKOU ŽALUZIOU S FAREBNOSŤOU PODĽA FASÁDY
V INTERIERI UKONČIŤ VENTILÁTOROM
ROZVOD OPLÁŠTIŤ KAPOTÁŽOU ZO SADROKARTÓNU VIĎ POL. N 06

VYHOTOVENIE VÝMUROVKY V ZMYSLE POL N 01
V RÁMCI TOHO VYHOTOVENIE NIKY PRE HADICOVÝ NAVIJÁK D25/30
NIKA: 730x730x245 mm S.H. NIKY 850 mm
PO MONTÁŽI OTVOR UTESNIŤ A OMIETNUŤ
ZADNÚ STRANU HYDRANTU OPLÁŠTIŤ SDK RF HR 15 mm

N 09

POZNÁMKA 
 JEDNOTLIVÉ PRIERAZY KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI. PRIERAZY V NOSNÝCH KONŠTRUKCIACH  PODĽA  

PD. ČASŤ STATIKA. V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ KONTAKTOVAŤ STATIKA ! 
 PRIERAZY NIE JE MOŽNÉ VIESŤ CEZ NOSNÉ STLPY A PRIEVLAKY – HROZÍ POŠKODENIE STATIKY OBJEKTU 
 V RÁMCI MUROVACIEHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ POUŽIŤ TOTOŽNY EKVIVALENT SYSTÉMU NAPR. HELUZ 

DODRŽAŤ POŽIADAVKY PD. ČASŤ:STATIKA  
 VYBRANÉ STAVEBNÉ VÝROBKY SU ODPORÚČANÉ. JE MOŽNÉ POUŽIŤ EKVIVALENTNÝ VÝROBOK PRI SPLNENÍ 

POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCII A PRI KOMPATIBILITE S OSTATNÝMI MATERIÁLMI V ZMYSLE 
TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ALEBO POSTUPU. V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA. 

 PODKLAD PODLÁH PRED REALIZÁCIOU NOVÝCH VRSTIEV PREVERIŤ  V ZMYSLE  
STN 74 4505:2013 - Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie NA ROVINNOSŤ A VLHKOSŤ 
PODKLADU 

 KERAMICKÉ OBKLADY LEPIŤ TYPOVO VHODNYM CEMENTOVYM LEPIDLOM V ZMYSLE STN EN 12004 PODĽA  
PODKLADU A NASIAKAVOSTI OBKLADU 

 DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A TECHNICKÉ LISTY VYROBCOV MATERIÁLU A SYSTÉMOV 
 

SÚČASNÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA MATERIÁLOV A OZNAČENÍ

DOSTAVOVANÉ KONŠTRUKCIE/PRVKY

DOSTAVOVANÉ KONŠTRUKCIE  - MUROVANÉ

DOSTAVOVANÉ KONŠTRUKCIE
KERAMICKÁ DLAŽBA - POŽIADAVKY:
R9/PEI 5 - VEREJNÉ ČASTI 
R10/PEI 2 - SANITÁRNE PRIESTORY
R11/PEI 4 - KUCHYNE ŠKÔL

NAVRHOVANÉ KERAMICKÉ PREKLADY - VIĎ. TECHN. POSTUP - PD STATIKA

NAVRHOVANÉ ZARIADENIE KUCHYNE

HRANICA RIEŠENEJ ČASTI OBJEKTU
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