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LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

ODSTRANENIE VÝPLŇOVEJ KONŚTRUKCIE VRÁTANE ZÁRUBNE/RÁMU

ODSTRANENIE NENOSNEJ KONŠTRUKCIE NA CELÚ VÝŠKU MIESTNOSTI

PREMIESTNENIE SKRINKY HADICOVÉHO NAVIJÁKU  640x640 (1000)

ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU STENY NA CELÚ VÝŠKU

ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PODLAHY

VYBÚRANIE OTVORU V NOSNEJ KONŠTRUKCII, OSADENIE KER. PREKLADU KP7
PRACOVNÝ POSTUP VIĎ  STATIKA

VYBÚRANIE OTVORU V NENOSNEJ KONŠTRUKCII, OSADENIE KER. PREKLADU KPP12
PRACOVNÝ POSTUP VIĎ  STATIKA

SÚČASNÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA MATERIÁLOV A OZNAČENÍ

BÚRANÉ KONŠTRUKCIE/PRVKY

VÝKOP RYHY PRE ULOŽENIE POTRUBIA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
ŚIRKA RYHY: 500 mm, CELKOVÁ DLŽKA RÝH: 1m

SÚČASNÉ ZARIADENIE KUCHYNE

ODSTRÁNENIE ZARIADOVACÍCH PREDMETOV, PRESUN ZÁSOBNIKA TUV NA 2.NP
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POZNÁMKA
- BURANÉ KONŠTRUKCIE ODVÁŽAŤ Z MIESTA BURANIA MIMO OBJEKT, NESÚSTREDOVAŤ SUŤ A
  BURANÉ PRVKY V  MIESTNOSTIACH - RIZIKO POŠKODENIA STROPNÝCH KONŠTRUKCII !! - SÚSTREDENÉ ZAŤAŽENIE
- STAVEBNÝ ODPAD NESUSTREDOVAŤ V BLÍZKOSTI A TRASE UNIKOVÝCH CIEST, DOLEŽITÝCH TECHNOLOGICKÝCH A
  ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, POŽIARNYCH ZARIADENÍ A HLAVNÝCH VENTILOV MEDII
- KONŠTRUKCIE A PRVKY POČAS BURANIA A SYPANIA VZNIKNUTÉHO ODPADU DO ZBERNEJ
  NÁDOBY  KROPIŤ VODOU PRE MAXIMÁLNE ZNÍŽENIE PRAŠNOSTI, ODPADOVÚ NÁDOBU
  PRIKRYŤ PLACHTOU
- POČAS PRÁC DODRŽIAVAŤ POŽIADAVKY A PREDPISY BOZP, NOSNÉ KONŠTRUKCIE A
  OSTATNÉ ČASTI STABILIZOVAŤ PODĽA POŽIADAVIEK STATIKA
- PRI DEMONTÁŽI PRVKOV DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A POSTUPY
- VZNIKNUTÝ STAVEBNÝ ODPAD SEPAROVAŤ A ODVÁŽAŤ V ZAKRYTÝCH KONTAJNEROCH
- NEBEZPEČNÉ STAVEBNÉ MATERIÁLY SMIE LIKVIDOVAŤ LEN OPRÁVNENÁ SPOLOČNOSŤ
  S PRÁVOPLATNÝM POVOLENÍM
- VÝKOPOVÉ PRÁCE VYKONÁVAŤ V ZMYSLE STN 73 3050:1986 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
- PRED ZAČIATKOM REALIZACIE JE POTREBNÉ VYKONAŤ ZAMERANIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A ZARIADENÍ
  NA PREDMETNYCH PARCELÁCH A V OKOLÍ STAVBY S VYZNAČENIM ICH TRASOVANIA !
- PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH DODRŽAŤ USTANOVENIA VYHLÁŠKY č. 147/2013 novel. 100/2015
- PRI VÝKOPOCH HLBŠICH AKO 1,3m OD HRANY PRACOVNEJ PLOCHY (PP) POUŽIŤ VŽDY ZABEZPEČENIE STABILITY
  STIEN VÝKOPU PROTI ZOSUNUTIU V ZMYSLE VYHLÁŠKY č. 147/2013 priloha č. 2
- STAVENISKO ZABEZPEČIŤ PROTI VNIKNUTIU CUDZÍCH A NEPOVOLANÝCH OSÔB
- STAVEBNÉ PRÁCE KOORDINOVAŤ SO SPRÁVCOM OBJEKTU, SPRÁVCAMI SIETI TRETÍCH STRÁN A STAVEBNÍKOM
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