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Úvod:


Projekt rieši rekonštrukciu rozvodov vody a kanalizácie v obecnej škole v Marianke. Rekonštrukcia sa týka výdajne stravy na 1.NP, sociálnych zariadení na1.NP a 2.NP.

Podklady:

· Podklady z časti Architektúra

· Podklady k technológii kuchyne – KEMA, s.r.o. -05.2020
· Obhliadka na mieste

· Požiadavky Požiarnej ochrany

Súčasný stav:
Vodovod: 
Existujúce zariaďovacie predmety v kuchyni sú napojené na rozvody teplej a studenej vody v objekte. Ohrievač vody pre kuchyňu sa nachádza v miestnosti 1.06d.

V chodbe 1.02 sa nachádza nástenný požiarny hydrant. 

V miestnosti 1.12 sa nachádza zásobník teplej vody pre sociálne zariadenia na 1.NP a 2.NP.

Kanalizácia:

V priestoroch kuchyne sú zariaďovacie predmety pripojené na splaškovú kanalizáciu vedenú v podlahe kuchyne. 
Navrhované úpravy:
1.NP
Na 1.NP je navrhnutá prestavba kuchyne- miestnosti 1.04, 1.05, 1.06, miestnosti 1.12 a 1.03. Stavebné úpravy si vyžadujú preloženie požiarneho hydrantu.

Kanalizácia:

Na kanalizáciu v miestnosti 1.06c bude napojená nová výlevka osadená v susednej miestnosti. Pripojovacie potrubie bude vedené v stene alebo po stene a bude napojené na existujúce zvislé potrubie pod dvojdrezom.
V miestnosti 1.04 budú v bývalej šatni umiestnené 4 drezy a výlevka. Tieto budú napojené do existujúcich potrubí v miestnosti 1.04. Pripojovacie potrubia budú vedené v drážkach v stene alebo pred stenou. Pripojovacie potrubia budú dlhé cca 5 m, preto budú na koncoch osadené privzdušňovacie ventily.
V miestnosti 1.03 budú osadené nové zariaďovacie predmety – WC, umývadlo a sprcha. Zariaďovacie predmety budú napojené na novú vetvu splaškovej kanalizácie v podlahe, ktorá bude napojená na existujúce potrubie. Je potrebné existujúce potrubie zmonitorovať a určiť jeho presnú polohu, aby bolo možné ho sprístupniť a osadiť novú odbočku pre kúpeľňu. Na ležaté potrubie bude napojené zvislé potrubie ukončené pod stropom zaslepením.
Potrubia uložené v zemi budú z PVC rúr hrdlových kanalizačných, pripojovacie potrubia budú z novoduru.

Odlučovače tukov

Drezy 36 a 10, umývačka riadu a konvektomat budú na kanalizáciu napojené cez odlučovače tukov LipuMobil-P-Typ0,6, ktoré budú osadené pod zariaďovacími predmetmi alebo vedľa nich.
Vodovod

Na rozvody vody pod dvojdrezom v miestnosti 1.06c budú napojené prívody vody k výlevke v susednej miestnosti.


Drezy umiestnené v miestnosti 1.04 budú napojené z existujúcich prívodov teplej a studenej vody k jestvujúcim zariaďovacím predmetom.

Zariaďovacie predmety v kúpeľni 1.03 budú napojené na potrubia teplej a studenej vody v miestnosti 1.07. 

Ohrievač vody z miestnosti 1.12 sa presunie na 2.NP do miestnosti 2.12, kde sa prepojí na existujúce potrubia.

Vodovodné potrubie bude z plasthliníkových rúr, izolovaných tepelnou izoláciou. Pred zariaďovacími predmetmi budú na potrubí kohúty. 

Požiarny hydrant ktorý sa nachádza na 1.NP v miestnosti 1.02 sa presunie ku schodisku  ( 1.01). Na nové napojenie hydrantu na existujúcu stúpačku sa použije oceľové potrubie pozinkované.
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