LEGENDA BURACICH PRAC
Q1B

ODSTRANENIE VYPLNOVEJ KONSTRUKCIE VRATANE ZARUBNE/RAMU

02]B) ODSTRANENIE NENOSNEJ KONSTRUKCIE NA CELU VYSKU MIESTNOSTI

VYBURAN[E OTVORU V _NENOSNEJ KONSTRUKCII, OSADENIE KER. PREKLADU KPP12
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PRACOVNY POSTUP VID STATIKA
VYBURAN[E OTVORU V _NOSNEJ KONSTRUKCII, OSADENIE KER. PREKLADU KP?

PRACOVNY POSTUP VID STATIKA
PREMIESTNENIE SKRINKY HADICOVEHO NAVIJAKU 640x640 (1000)
ODSTRANENIE ZARIADOVACICH PREDMETOV, PRESUN ZASOBNIKA TUV NA 2.NP

ODSTRANENIE KERAMICKEHO OBKLADU STENY NA CELU VYSKU
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ODSTRANENIE NASLAPNEJ VRSTVY PODLAHY

LEGENDA MATERIALOV A OZNACENI

SUCASNE KONSTRUKCIE

il

BURANE KONSTRUKCIE/PRVKY

y?Kop RYHY PRE ULOZENIE POTRUBIA SRLAéKOVEJ KANALIZACIE
SIRKA RYHY: 500 mm, CELKOVA DLZKA RYH: 1m

SUCASNE ZARIADENIE KUCHYNE

POZNAMKA

U

&
900
1970

- BURANE KONSTRUKCIE ODVAZAT Z MIESTA BURANIA MIMO OBJEKT, NESUSTVREDOVAT sut A L
BURANE PRVKY V MIESTNOSTIACH - RIZIKO POSKODENIA STROPNYCH KONSTRUKCII 1! - SUSTREDENE ZATAZENIE
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- STAVEBNY ODPAD NESUSTREDOVAT V BLiZKOSTI A TRASE UNIKOVYCH CIEST, DOLEZITYCH TECHNOLOGICKYCH A

150, 530

ELEKTRICKYCH ZARIADENT, POZIARNYCH ZARIADENT A HLAVNYCH VENTILOV MEDII

- KONSTRUKCIE A PRVKY POCAS BURANIA A SYPANIA VZNIKNUTEHO ODPADU DO ZBERNEJ
NADOBY KROPIT VODOU PRE MAXIMALNE ZNIZENIE PRASNOSTI, 0ODPADOVU NADOBU
PRIKRYT PLACHTOU

- POCAS PRAC DODRZIAVAT POZIADAVKY A PREDPISY BOZP, NOSNE KONSTRUKCIE A
OSTATNE CASTI STABILIZOVAT PODLA POZIADAVIEK STATIKA
~ PRI DEMONTAZI PRVKOV DODRZAT TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY
- VZNIKNUTY STAVEBNY ODPAD SEPAROVAT A ODVAZAT V ZAKRYTYCH KONTAJNEROCH
- NEBEZPECNE STAVEBNE MATERIALY SMIE LIKVIDOVAT LEN OPRAVNENA SPOLOCNOST
S PRAVOPLATNYM POVOLENIM
- VYKOPOVE PRACE VYKONAVAT V ZMYSLE STN 73 3050:1986 - Zemné préce. Vseobecné ustanovenia

NA PREDMETNYCH PARCELACH A V OKOLT STAVBY S VYZNACENIM ICH TRASOVANIA !
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APRIPRAVA ZELENINY
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- PRI VYKOPOVYCH PRACACH DODRZAT USTANOVENIA VYHLASKY & 147/2013 novel. 100/2015

- PRI VYKOPOCH HLBSICH AKO 1,3m OD HRANY PRACOVNEJ PLOCHY (PP) POUZIT VZDY ZABEZPECENIE STABILITY

VYDAJ JEDAL

E

1970 :& P

SKLAD

\ 700 \
2020

1705

PODORYS 1NP - BURACIE PRACE

+1,050

i STIEN VYKOPU PROT ZOSUNUTIU V ZMYSLE VYH,LAéKY & 143/2013 priloha .2
: - STAVENISKO ZABEZPECIT PROTI VNIKNUTIU CUDZICH A NEPOVOLANYCH 0S0B ) . i}
| - STAVEBNE PRACE KOORDINOVAT SO SPRAVCOM OBJEKTU, SPRAVCAMI SIETI TRETICH STRAN A STAVEBNIKOM

2970

0.000

1470

-0.720

- PRED ZACIATKOM REALIZACIE JE POTREBNE VYKONAT ZAMERANIE PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETT A ZARIADEN{

LEGENDA MIESTNOSTI

CM. | NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA PODLAHY STENY | STROPY
101 VSTUP, SEHODY 18,84 mz KERAM'[}:/;SD::;BA K1 D\SPERZNT NAI\TER D\SPERZNT NAI\TER
102 CHODBA 8,31 mz KERAMICK:BTL:ZZBA K1 D\SPERZNT NA’\TER D\SPERZNT NA’\TER
103 SATNA MS 16,95 |T]2 LINOI;;ZP; |.TI.;P 3 D\SPERZN‘,( NIIXTER D\SPERZNT NIIXTER
10[} PR | PRAVA STRAVY 6,88 |T|2 TECHNICK/;ODOLAH\]?BA D\SPERZNT Nﬁ/\TER D\SPERZNT Nﬁ)\TER
105 PR | PRAVA STRAVY 9‘2[" mz TECHNICK;‘&OE:_Am?BA D\SPERZNT NAI\TER D\SPERZNT NAI\TER
106 SKLADY 15'57 mz TECHNICK;S:.A";BA D\SPERZNT NI’\TER D‘SPERZNT N/’&TER
10-} VYDAJ JEDAL 9’42 |T]2 TECHNIEK;\’ADZL;ZZBA D\SPERZVIW I[MTER D\SPERZVIW I[MTER
108 JEDALEN 92,28 |T|2 LI:ZO’I;ZU:2 POVODNT N/’&TER POVODNT N/’\TER
109 TELOEV'CNA 56,03 mz LIS;:I;U:Z POVODNY ’NATER POVODNY ’NATER
110 CHODBA 38,82 mz LINO;;:T; ;;P L D\SPERZV’W TIATER D\SPERZV’W TIATER
111 WC MS 14"90 |T|2 KERAMI[}??;LLA:;BA POVODNT N/,\TER POVODNT N/,\TER
112 WC UC'TEL'A 2‘51 m2 KERAMIC}T;;L:ZZBA POVODNT N/’&TER POVODNT N/’\TER
113 SPALNA It_r 34'22 mz [ELOPLO?E;;:?EREE POVODNT N/IKTER POVODNT N/‘KTER
114 HERNA |fr 60,23 |T]2 EELOPLOEI;I;BK:ZEREE POVODNT N/I\TER POVODNT N/,\TER
115 SKLAD 6,33 m2 POVOD!I’;PH(?ZVRCH POVODNT N/'\TER POVODNT N/'\TER
116 KOTOLNA 6,40 [TIZ POVOD:ZUP:;/RCH POVODNT N/'\TER POVODNT N/'\TER
11—, VSTUP ZS 6,53 mz POVUD;;P:ZVRCH POVODNT N/[&TER POVODNT N/[&TER
118 SKLAD 11‘12 m2 POVOD:\:EZP:;/RCH POVODNT NA,\TER POVODNT NA,\TER
119 SEHOD'SKO ZS 5'50 |T|2 POVOD;:OPH(:Z\IRCH POVODNY ,NA"FER POVODNY ,NATER
120 CHODBA 15‘04 [TIZ LINO::L(J):I ;:P L DISPERZNY NATER DISPERZNY NATER
SPOLU 435,55 m2
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+0.000 = PODLAHA PRIZEMIA EXISTUJUCEHO OBJEKTU
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