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2 Navrh na vyhotovenie otvoru

Jedinym zasahom do nosnej konstrukcie v navrhovanom architektonickom rieseni je
vytvorenie otvoru do nosnej steny schodiska Skoly. Ide o prie¢nu stenu, ktora nesie
7elezobetdnové schodisko a zarover ma stuzujucu funkciu pre pozdizne nosné steny
objektu (ten ma pozdizny nosny systém pozostavajlci zo 4 nosnych stien, vytvarajuica
tak 3 trakty — dva uc¢ebriové a jeden chodbovy, stredovy).

Stena ma hrubku 300 mm aje vymurovana ztehal na Standardnu vapenno-
cementovu maltu. Otvor by mal mat Sirku 1,35 metra. Pozicie novych prekladov je

znazornena na obrazku 01 Cervenou farbou.
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Z pohladu zasahu do nosnej konstrukcie budovy nie je problém otvor vyhotovit. Ide
0 bezny zasah, ktory nema vyrazny vplyv na bezpecnost a mechanicku odolnost objektu
ako celku pri dodrzani navrhovaného technického postupu:
- Pred zaciatkom akychkolvek buracich prac je potrebné otvor vymerat z oboch
stran steny a idealne cely jeho obrys na steny vyniest
-V hornych hranach buduceho otvoru sa vytvoria dve kapsy (¢ervenou farbou)

krizom cez stenu v pribliznych rozmeroch podla nasledovného pohladu na stenu:
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- Po vytvoreni tychto otvorov sa v ich spodnej ¢asti urobi debnenie, ktorého horna
hrana bude totozna s hornou hranou buduceho otvoru a z betonu C20/25 sa
vytvori betdnové 16zko pre ulozenie prekladov. Po zaliati 16zka je potrebné pockat

aspon tri dni na jeho zatvrdnutie. Vyska 16zka nech je minimalne 100mm.
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- Po vytvrdnuti sa do steny zjednej strany predreze (uhlovou bruskou
s diamantovym kotuc¢om) a vyseka drazka pre novy keramicky preklad. Drazka
bude vysoka 250mm (vy$ka prekladu + 8kara na vyplnenie maltou) a hlboka len

do polovice steny (150mm).
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- Do vytvorenej drazky sa vlozia dva keramické preklady Porotherm KP7 (alebo
Britterm Atlas 23,8, prip. Heluz 23,8) dizky 2500mm, ktoré sa poloZia na
predpripravené betonové plochy — idealne ulozZit do murovacej malty s pevnostou
10MPa. Vsetky medzery medzi prekladmi apbévodnym murivom c¢o

najdokonalejsie vyplnit maltou — aj s pomocou napr. pistole na skarovanie.
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- Po vytvrdnuti malty sa rovnaky postup zopakuje aj z druhej strany steny. Nareze
a odbura sa druha polovica muriva a vlozia sa opéat dva preklady. VSetky Skary sa
vyplnia murovacou maltou. Po jej vytvrdnuti sa pod prekladmi z oboch strén
predreze uhlovou bruskou s diamantovym kotu¢om ostenie nového otvoru

a nepotrebné murivo sa opatrne odstrani.
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