
	
Zariadenie č.1 –Odsávanie škodlivín nad varňou

Odsávanie je zabezpečené radiálnym ventilátorom napr. ALTEKO RFC 315-10/1,1-3 cez distribučný prvok odsávač pary stenový napr. IMOS OP-B-2000x1000 s osvetlením.

Množstvo odvodného vzduchu bolo vypočítané na odvod produkcie tepla a vlhkosti od zariadení. Pod digestorom sú osadené rúra sklopná, elektrická stolička.

Produkcia tepla, pary:
rúra sklopná  2140W, 5586g/h
elektrická stolička  750W, 600g/h
Vypočítané množstvo vzduchu:  2750m3/h

Radiálny ventilátor je navrhnutý vo vonkajšom prevedení s výfukom cez výfukový kus. Napojenie na potrubie bude cez pružné vložky, aby sa zabránilo vibráciám. Ventilátor bude upevnený na fasáde.
Digestor je navrhnutý nástenný. Navrhnutá výška osadenia digestora je 2,00m spodnej hrany od podlahy. Digestor bude napojený cez odsávace prvky 1xD400. Digestor musí byť osadený priamo nad spotrebiče produkujúce škodliviny s presahom minimálne 100mm od okraja zdroja výparov v každom smere. V digestore sa nachádzajú filtre pre filtráciu škodlivín, hlavne mastnôt. Pre bezproblémovú funkčnosť zariadenia je nutné zabezpečiť pravidelné čistenie tukovýchfiltrov. Na zabránenie nasávania vzduchu v zime je osadená spätná klapka.

Otáčky ventilátora budú regulované frekvenčným meničom (STARVERT) s ovládačom, umiestneným v kuchyni. 

Požiadavka na elektro:
frekvenčný menič:  1x230V, 16A istič, 2,5mm2kábel 
ventilátor: od FM 3x230V, 2,5mm2 kábel, 5A


digestor IMOS OP-B-2000x1000 s osvetlením   1340€
radiálny ventilátor ALTEKO RFC 315-10/1,1-3   xxx
príslušenstvo ventilátora   xxx
potrubie SKUPINY I. spiro D315   4m x 16,6€ = 66,4€
spätná klapka D315  26€
prestup vyburanie + vyspravenie D350  xxx
montážny materiál   150€
montáž dajte na prvok 25%
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